Wazne Informacje
dla Uzytkownika

Warunki gwaranciji

METZ

1. Ponizsze warunki dotyczg wytgcznie uzytku prywatnego.

2. Okres gwarancji - 24 miesigce - rozpoczyna sie od daty zakupu lub od daty dostarczenia
urzadzenia kupujgcemu (uzytkownikowi koncowemu).

3. Roszczenia gwarancyjne, ktére powstajg w wyniku udowodnionej wady produkcyjnej lub
materiatowej, mogg by¢ dochodzone wytgcznie na podstawie dowodu zakupu
zawierajgcego dane identyfikujgce produkt i date jego zakupu.

4. Niewtasciwe uzytkowanie oraz ingerencja w produkt przez kupujgcego lub osoby trzecie
wytgczajg zobowigzania gwarancyjne i wszelkie inne roszczenia. Ponadto gwarancja nie
obejmuje uszkodzen lub btedéw spowodowanych nieprzestrzeganiem instrukcji montazu
lub obstugi, uszkodzen mechanicznych, uszkodzen spowodowanych dymem tytoniowym
lub innymi czynnikami zewnetrznymi, wyciekiem baterii lub sitg wyzszg, woda, piorunem itp.
Ponadto naturalne zuzycie , nadmierne uzytkowanie, uszkodzenia spowodowane
eksploatacjg poza podanymi limitami oraz inne wady nie wynikajace z wad produkcyjnych
sg wylgczone z gwarancji.

5. Odpowiedzialno$é, w szczegblnosci za szkody, ktére nie powstaty na samym urzadzeniu,
jest wytgczona. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek szkod
posrednich lub utraconych korzysci wyniktych z wad urzgdzenia lub niemoznosci uzywania
przez Uzytkownika urzadzenia wskutek jego wad. Gwarancja nie ma zastosowania w
przypadku umysinego dziatania lub razgcego niedbalstwa. Gwarancja nie przedtuza sie ani
nie ma nowego biegu z tytutlu wymiany czesci.

6. Niniejsze warunki gwarancji nie wptywajg na roszczenia gwarancyjne kupujgcego wobec
sprzedajgcego.

Reklamacje nalezy zgtasza¢ w punkcie zakupu telewizora.

DATA ZAKUPU NR SERYJNY NAZWA | PODPIS SPRZEDAWCY

Uwagal! Zjawisko utrwalenia obrazu na ekranie OLED, tzw. zjawisko retencji nie jest wadg TV. technologia
Organic LED (OLED) moze zachowywac¢ pozostato$ci obrazu na ekranie (ze wzgledu na wtasciwo$ci materiatu)
wtedy, gdy ma migjsce dtugotrwate wyswietlanie elementéw statycznych, ten sam obraz jest stale wyswietlany
przez dtuzszy czas lub gdy wielokrotnie wys$wietlany jest ten sam obraz. Zaleca sie unikania wyswietlania
obrazow statycznych, diugotrwatego wyswietlania tresci z takimi elementami oraz zobowigzuje uzytkownika do

przestrzegania instrukcji obstugi telewizora.

Wiecej informacji: www.maxton.pl/oled-metz
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Ochrona ekranu OLED

Telewizory Metz OLED sg wyposazone w technologie ochrony ekranu gdzie
zaimplementowane systemy majg za zadanie przeciwdziata¢ niepozgdanym wypaleniom .
Technologia OLED daje ogromne korzysci w jakosci obrazu wynikajgce z faktu, ze OLED juz
na poziomie subpikseli stosuje indywidualnie sterowang technologie samoswieting.
Aby mie¢ pewnosc, ze Twoj telewizor OLED zawsze zapewni pierwszorzedny obraz,
bezwzglednie powinienes unikac :

e  wyswietlania statycznych obrazéw, np. fotografii.

®  materiatow wideo wyswietlanych z czarnymi pasami u gory i u dotu ekranu albo z
lewej lub prawej strony ekranu.

paskéw z napisami w wiadomosciach i programach informacyjnych.
gier wideo zawierajgcych statyczne obrazy.

Statycznych elementéw obrazu z réznych aplikacji.

Wyswietlania dtugotrwatego menu ekranowego

Wyswietlania loga kanatu telewizyjnego.

W trybie LiveTV urzadzenie ma rézne wewnetrzne mechanizmy ograniczajgce wplyw
negatywnych czynnikéw na jakos¢ obrazu. W tym celu konieczne jest przeprowadzanie
automatycznych cykli kalibracji w trybie Standby.

- Po kazdych 4 godzinach pracy TV uruchamia tryb kompensacji RS , wystepuje to zaraz po
przejsciu urzadzenia w tryb STANDBY. W tym czasie ekran TV pozostaje ciemny, proces ten
zajmuje kilka minut czasu i usuwa napiecia szczgtkowe w sterowaniu panelem OLED.

- Po okoto 1500 godzinach pracy , gdy tylko TV przejdzie w tryb czuwania przeprowadzona
zostaje automatyczna ,Kompensacja JB”. Przez kilka minut ekran telewizora pozostaje
ciemny. W ostatnich minutach widoczna jest cienka biata linia poruszajaca sie od géry do dotu.
W tym przypadku nieregularne subpiksele zostajg wykryte i skompensowane. Proces ten trwa
ok. 70 minut i usuwa pozostatosci napiecia resztkowego w sterowaniu panelem OLED.

- Nie wytgczaj telewizora wytgcznikiem sieciowym, dopoki nie zaswieci sig czerwony wskaznik
gotowosci trybu STANDBY.
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